                                                     应用控制设计说明书

文件编号： KYTP-2020-                                          

正本
应用控制设计说明书
著作人：西安雄中信息科技有限公司
时    间：2021年08月07日
目录
一、 引言
3
（一） 宗旨
3
（二） 技术背景
3
二、 项目概要
4
（一） 开发工具
4
（二） 运行环境
4
三、 设计方案
5
1. 技术流程
5
2. 功能模块
5
3. 接口设计
6
4. 数据库设计
7

引言
宗旨
随着智能手机的普及，我们的爸妈那辈也普遍使用智能手机，但是由于手机功能越来越复杂，爸妈除了打电话外其他功能基本不太会用，有时请教子女一个使用问题却由于不在身边无法解决。如在爸妈手机上安装远程控制软件后，就可以直接远控他们手机界面操作就像在现场指导一样。这样就可以随时帮他们处理软件操作问题了.
技术背景
Android 7.0是Google推出的智能手机操作系统.

2016年到来的Android系统也将会拥有iPhone6s的3D Touch功能。Google将会学习iPhone 6s上的3D Touch功能，为Android用户提供相似的移动体验。针对安卓7.0的更新版本Android 7.1已经发布，并且增加了emoji 表情与 GIF 键盘功能，并且采用了全新的圆形图标设计。

Android N会加入3D Touch功能，这和Google的应用设计和功能政策有关。使用谷歌产品和服务的人都十分清楚，Google想要提供统一的用户体验，无论他们使用的是哪一种“计算机”——手机、平板电脑、PC、iOS、Android、Mac、Windows还是Chrome，谷歌都希望能为全部的用户提供一致性的体验。

同时Android 7.0后引入Accessibility辅助服务功能。借助次功能，利用技术手段可实现手势操作等辅助功能。
项目概要
开发工具

1、Java 

Java是一门面向对象编程语言，不仅吸收了C++语言的各种优点，还摒弃了C++里难以理解的多继承、指针等概念，因此Java语言具有功能强大和简单易用两个特征。Java语言作为静态面向对象编程语言的代表，极好地实现了面向对象理论，允许程序员以优雅的思维方式进行复杂的编程。

Kotlin

Kotlin 是一个用于现代多平台应用的静态编程语言，由 JetBrains 开发。

Kotlin可以编译成Java字节码，也可以编译成JavaScript，方便在没有JVM的设备上运行。

Kotlin已正式成为Android官方支持开发语言。

Android Studio

Android Studio 是谷歌推出的一个Android集成开发工具，基于IntelliJ IDEA. 类似 Eclipse ADT，Android Studio 提供了集成的 Android 开发工具用于开发和调试。

开发系统Mac Pro

Mac Pro是苹果公司研发的最新专业电脑，英特尔Xeon处理器，最高达到28核心，系统内存(RAM)最高达1.5TB，包含Thunderbolt、以太网及USB等接口。

2019年6月4日，在2019年WWDC全球开发者大会上，苹果发布号称史上最强的新版Mac Pro电脑。起售价5999美元，2019年秋上市。

运行环境

Android运行环境:

Apk包运行环境需Android6.0以上系统, 软件全功能实现需Android 7.0以上系统支持。

设计方案

技术流程

App需服务后台做中转处理, 控制方发起控制, 经由服务端转发控制, 被控方接收处理控制方消息。总体流程如下:
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功能模块

登录注册

使用手机号注册平台账号，设备与账号绑定.

账号搜索

通过搜索账号绑定会员.

配置控制项

同意绑定后的会员用户可配置控制选项.

服务检查

软件服务正常运行检查.

发起控制

控制方发起控制被控方.

控制操作

控制方可对被控方发起手势、截屏、锁屏解锁、音量控制、震动手机等操作.

会员中心

显示会员信息.

会员信息修改

修改会员信息.

忘记密码、找回密码

通过手机验证码找回密码.

帮助与反馈

软件介绍及问题反馈.

设置

用户自定义配置.

关于

软件介绍、检查更新.

接口设计

	序号
	接口
	方法
	说明

	1
	/sso/checkMemberExist
	POST
	检查会员是否存在.

	2
	/sso/getAuthCode
	GET
	通过手机号获取验证码.

	3
	/sso/refreshToken
	GET
	刷新Token.

	4
	/sso/register
	POST
	会员注册.

	5
	/sso/login
	POST
	会员登录.

	6
	/sso/verifyLogin
	POST
	登录校验.

	7
	/member/info
	GET
	会员信息.

	8
	/member/update
	POST
	更新会员信息.

	9
	/member/search
	POST
	搜索会员

	10
	/bind/member/host/{id}
	GET
	获取绑定会员信息

	11
	/bind/member/target/{id}
	GET
	获取被绑定会员信息

	12
	/bind/request
	POST
	绑定请求

	13
	/bind/response
	POST
	绑定响应

	14
	/common/upgrade
	GET
	检查更新


数据库设计
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