需求补充

云端验证软件需求：
1、 下发主控固件、采集器固件，允许远程升级；
2、 升级失败的情况下，保证设备可以正常工作和再次升级；
3、 主控、采集器工作参数允许远程更新，参数调整以后需立刻主动上报数据，具体参数后需提供；
4、 动态绑定或解绑箱号（远程）；？？？
5、 所有数据交互都以设备端发起，如若需要相关固件升级或参数更新，则在平台回发应答信号时提供相应指令；
6、 平台要能显示或查阅远程升级进度（升级包的第几个文件）；
7、 车厢ID和最新坐标点列表显示，在选择相应ID以后在地图上显示坐标点，并弹出对话框，可输入起始和终止时间，用于显示历史轨迹，同时以列表形式展示该时间段内的传感器数据；


设备端要求：
1、 撞击检测，记录撞击位置坐标并上报；
2、 各电路配备温湿度传感器；
3、 上报主机和各采集盒电池电量信息；
4、 半小时上报一次数据的频度下，电池需要满足两年的用电需求；
5、 缺省设置下，运动状态半小时上报一次数据，静止状态一天上报一次数据；
6、 检测到开始运动后立刻上报数据并将上报频率从一天切换成半小时；


App端要求：
1、 可对设备端进行参数调整；

