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概述
文档范围
本文档用于和中车石家庄车辆有限公司（以下简称中车石家庄）的需求确认和技术交流，阅读用户仅限于中车石家庄和北京华力方元科技有限公司（以下简称华力方元）项目相关人员，不得传阅。
项目背景
为配合中车石家庄冷藏集装箱一代箱试制实验，华力方元根据实验实际要求，为中车石家庄的冷藏集装箱定制了一种用于定位和监控冷藏板温度的信息化系统终端、并提供了一套用于实验观测的软件系统，用于观察冷藏箱的蓄冷保温性能。
经过试制实验过程中对信息化系统的试制应用，结合过程中出现的问题和分析总结，同时考虑未来冷藏集装箱的使用场景和在冷链物流中装备的使用特点等，在与中车石家庄进行深入探讨和沟通后，提出本方案，旨在为后续二期物联网终端的研制和信息化系统的建设提供思路。
内容概述
本文档主要用于说明系统构成及后续工作安排，包括以下几部分内容：
（1） 系统总体架构，简要说明系统整体组成、与外部系统的关系，说明必要的逻辑关系、限制条件和可实现的内容，包括：
a) 硬件设计方案，根据一代设备使用中出现的问题，总结经验，提出二代系统物联网终端的研制思路；
b) 软件设计方案，结合二代系统研制的内容，研发实现配套的软件系统，系统应具备扩展性，宜采用逻辑上低耦合的弹性架构，避免掺杂过多的业务逻辑在里面，方便未来与其它业务系统进行对接扩展；
（2） 实施方案，说明系统软硬件等各部分工作的主要内容和交付成果，项目进度计划；
物联网终端硬件方案
总体构架
本项目二期的方案包含两套硬件，分别如下图所示：
[image: ]
图、系统整体架构图
	设备
	功能
	组成
	供电

	集装箱监控终端套件
	（1）提供箱内无线环境覆盖；
（2）监测N块冷板的温度；
（3）监测冷藏集装箱内部温湿度环境数据；
（4）监控冷箱运行位置；
（5）监控冷箱开关门情况；
	（1）主控盒；
（2）电源盒；
（3）采集盒；
（4）天线盒；
（5）便携式温湿度采集终端；
（6）无线开关门监控终端；
	（1）主控、采集盒、天线由可充电电源盒统一供电；
（2）便携式终端、门磁传感器自带电源工作

	充冷监控终端
	（1）监控充冷机组运行位置
（2）收集充冷期间的机组运行参数
	（1）主控盒
	（1）由充冷机提供24v电源
（2）ModBus协议


设备主要性能指标
（1）定位精度：卫星定位≤10米
（2）防水防尘等级：IP67，常温常压下，当外壳短时间浸泡在1M深的水里不会造成有害影响
（3）通讯支持2/3/4G全网通
（4）充冷机组监控终端：工作温度-40~80℃，湿度0~100%
（5）冷藏箱监控终端：工作温度-20~60℃，湿度0~100%
（6）冷板温度探测传感器识别精度：-20~0℃探测精度误差小于±0.5℃，0~60℃探测精度误差小于±0.2℃
（7）冷箱内部温度传感器识别精度：-20~0℃探测精度误差小于±1.0℃，0~60℃探测精度误差小于±0.5℃
集装箱监控终端套件
	No.
	组件
	功能
	安装结构及其他

	1
	主控盒
	（1）终端套件核心单元
（2）收发蓝牙信号
（3）网络通讯
（4）卫星定位、基站定位
（5）电源管理
（6）监控主控内部温湿度环境
	（1）GPS、4G信号天线会有线损，不宜过长，主控安装位置应接近天线盒 
（2）系统线缆最好能提前预留导引管，包括：GSP和4G天线、主控到采集盒间线缆、采集盒和采集盒之间线缆，确定线缆长度
（3）天线盒外置，不宜突出集装箱端墙表面，预留安装位尺寸大小

	2
	电源盒
	（1）为主控、采集盒、天线提供电源
	

	3
	采集盒
	（1）收发蓝牙信号
（2）与主控数据通信
（3）采集冷板数据
	

	4
	天线盒
	（1）GPS卫星信号
（2）4G全网通信号
	

	5
	无线温湿度采集终端
	（1）单向广播采集的温湿度数据
	（1）提前设定位置并确定安装方式

	6
	无线开关门监控终端
	（1）单项广播采集的开关量数据
	（1）提前设定位置并确定安装方式


主控盒方案
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主控盒内部核心部件如上图所示：
（1）GPS/BD定位模块
（2）4G全网通通讯模块
（3）Flash存储器：定位数据缓存、温湿度传感器采集数据缓存、开关门传感器采集数据缓存、远程OTA固件升级临时存储
（4）温湿度传感器：监控主控盒内温湿度数据，判断主控电路板工作是否正常；此器件主要用于检测及判断主控电路板工作状况，采用数字式温湿度传感芯片即可，精度在正常工作温度范围内可以达到±0.2°C；湿度传感器检测精度可以达到±2%，能够及时准确地检测到电路板是否受潮等状况
（5）蓝牙模块：接收箱内其它传感器采集的数据；广播设备号和时间；
（6）IMU传感器：监控主控盒子姿态，拆卸报警等；
（7）供电：18650电池包
（8）数据/电源总线：为信号采集盒提供电源、提供数据总线
采集盒方案
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采集盒内部核心部件如上图所示：
（1）温湿度传感器：监控盒内电路板工作环境
（2）蓝牙模块：MCU；接收箱内其它传感器采集数据；广播主控设备号和时间；
（3）数据/电源总线：为信号采集盒提供电源、提供数据总线；设备通过数据总线将自身通过外接数字温度传感器采集的冷板及箱内温度和通过蓝牙接收到的无线采集器所采集的数据都传送给主控电路盒
（4）外接数字式温度探头：每个采集盒可以外接3个数字式温度探头，数字式温度探头的采集精度为±0.1°C或±0.2°C，线缆长度对采集精度没有影响
无线温湿度采集终端方案
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无线温湿度采集终端核心部件如上图所示：
（1）电源：5号或7号干电池
（2）板载温湿度传感器：监控终端内部电路板工作环境；同时此器件位于盒体外部，对外部温度及湿度进行采集，在不需要外接温度传感器的情况下直接使用此传感器；采集精度为±0.1°C或±0.2°C
（3）外接温湿度传感器：用于监测外部环境温度或探测外部物体温度，采用数字传感器，采集精度为±0.1°C或±0.2°C，线缆长度对采集精度没有影响；此传感器只在有具体需求时才会使用，如将其探入货物中间监测其温湿度变化
（4）显示屏：有插线显示外接传感器数据，否则显示板载温湿度数据
（5）蓝牙模块：MCU；定期从蓝牙总线同步时间；采集温湿度数据；广播设备号、时间和温湿度数据。
无线开关门监控终端方案
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	无线开关门监控终端核心部件如上图所示：
	（1）电池包、电源管理
	（2）蓝牙模块：MCU；定期从蓝牙总线同步时间；采集温湿度数据；广播设备号、时间和开关量数据.
系统电源
为了满足系统5分钟一次的数据采集频率，支持10天的不间断数据采集工作，新系统的电池包在初代测试系统的电源验证中，采用18650电池包作为系统电源。电池包的电池节数有初代系统电源采用的12节，增加到24节，电池供电需要每个供电时期内，需要人工拔出进行充电。因此，电池接头采用DC快接插头形式，如下图所示。
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充冷监控终端
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充冷信息采集设备的功能框架如类似于冷箱主控设备，其负责的工作有充冷设备的卫星定位，充冷数据信息采集和缓存，充冷数据上报等工作。充冷信息采集设备通过modbus协议向充冷设备定时采集充冷设备信息，并对充冷设备进行卫星定位，将采集的所有数据想后台上传。此外，充冷设备信息采集由充冷设备来进行供电。
软件平台整体方案
总体架构
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本方案拟研发的内容主要包含两部分业务逻辑软件：
（1）研发支持正式生产运营的后端管理系统，包括：现场设备维护监测、设备基础信息管理、远程维护、远程故障诊断等针对设备端的管理功能；终端及其传感器采集的数据交换，和GIS展示功能；支持充冷作业的充冷辅助计算工具；外部第三方系统接口，以及接口访问和数据权限管理逻辑等功能；满足现实数据存储并兼容未来可弹性扩展的数据存储逻辑架构。后端管理系统建设的核心内容是基于设备的自身能力、考虑未来业务拓展的架构需求，规划建设可弹性扩展的平台系统，能够将终端本身的采集数据进行处理，并以简单、直观、易用的方式展示给用户；现场安装检测工具软件；
（2）研发支持用户的业务应用的前端应用软件，包括：冷链集装箱运输过程追踪功能，查看实时位置和历史路径等；查看实时集装箱的冷量剩余量、内部环境温湿度数据等；查看历史集装箱内部温湿度记录、冷量剩余量记录；提供充冷机组的实时分布位置、可用状态、排队信息等，并提供充冷预约功能；提供充冷“冷量-时间”辅助计算工具，为用户充冷时长提供依据。该系统的核心目标是为最终用户提供可弹性扩展功能的客户端系统，除WEB端系统外还提供基于微信的小程序软件，满足现阶段商用要求
功能设计
业务应用端软件
装备档案管理子系统
1) 地图功能
a) 可选择只查看充冷站或者冷藏集装箱位置；
b) 显示充冷站的实时位置；点击位置点在弹出标签显示充冷机组列表；点击充冷机组，显示监控终端的编号、位置、速度、运动状态、上次定位时间、数据入库时间、最后一次充冷作业的耗电量、流量统计等信息，以及历史数据回放按钮；点击回放按钮在新弹页面以列表方式显示一段时间内历次充冷作业的监控数据，页面提供历史轨迹查看按钮，点击按钮查看该段时间内的轨迹回放；
c) 显示冷藏集装箱监控终端的实时位置；点击位置点在弹出标签显示集装箱编号、设备编号、剩余电量、内部温湿度、位置、坐标、速度、运动状态、定位时间、入库时间等信息和轨迹回放按钮；点击轨迹回放按钮新弹出地图页面，同时显示一段时间内冷藏集装箱的运动轨迹，点击坐标点弹出标签显示当时坐标点的监控数据，页面上应该包含查看同时段传感器采集数据的按钮，按钮数量等同于传感器数量，点击按钮显示对应传感器在该时段的数据曲线。
2) 提供充冷机组销售记录，记录充冷机组、型号编号、销售对象
3) 提供冷藏集装箱销售记录，记录冷藏集装箱型号、箱号、销售对象
充冷站管理子系统
1) 充冷站维护功能，维护充冷站的相关信息，包括所属省份、地点、地址、联系人、联系电话等基本信息，站内的充冷机组数量及编号等信息；
2) 充冷站查询功能，以列表方式查看充冷站内所有充冷机组的编号、监控终端编号、最后一次数据上报时间、当前是否在用和充冷结束时间等；选择充冷机组可查看历史充冷作业情况；点击历史充冷作业情况，在弹出页面显示历次充冷机组的作业数据，包括耗电量、流量计流量统计等信息；
3) 充冷机组排队功能，用户登录可查看各充冷机组目前的排队数量和预计可用时间提示，管理人员可选中某一充冷机组，查看详细队列，对队列中的预约进行取消或者插队、或者新增操作，并可选中队列中的某一个或者几个通知预约人在什么时间来充冷；
4) 充冷计算工具，提供充冷冷量辅助计算工具，输入起始地、目的地，通过第三方工具预测运输路径和运输时间，根据运输路径追加路经地，并根据路经地通过第三方工具获取到天气预报平均温度（可手工调整），充冷货物、数量、是否对货物进行预冷等，根据以上信息计算箱子充冷时间预测；
5) 查看充冷申请列表，充冷站管理人员可通过该功能查看箱子使用人员的充冷提交；充冷站管理人员可根据用户申请添写的信息、使用充冷计算工具进行充冷时间测算，结合目前站内充冷机组排队情况综合考虑，在充冷机组排队功能生成充冷预约插入队列；
冷链监控子系统
1) 充冷站位置分布地图
a) 地图显示充冷站位置点，点击位置点可在弹出标签中查看充冷机组、以及各充冷机组的排队情况列表、充冷站负责人及联系方式等；标签中预留预约充冷按钮，点击预约充冷时，需要接货人员填写起始地、目的地、运输货物、重量、货物、冷藏箱箱号、是否需要预先制冷等信息，提交后由充冷站人员进行下一步的冷量测算、并给出排队序号、预约时间、通知用户等；
2) 冷藏箱监控地图
a) 以地图方式显示冷藏集装箱的实时位置分布，根据预警信息对标准点进行颜色区分，点击位置点，可查看冷藏集装箱的剩余冷量、实时温湿度、预警信息等数据，以及轨迹回放按钮；点击轨迹回放按钮，在新开地图页面显示箱子历史运动轨迹点，页面提供查看该段时间内的温湿度曲线、冷量变化曲线按钮；点击按钮在新开页面显示曲线图和数据表，提供位置、时间、温湿度等数据导出功能，导出成csv文件；（箱主只可查看名下所有箱子）；
3) 在线通知
a) 用户可通过该功能获得系统反馈的预警提示
b) 用户可通过该功能获得排队情况反馈
微信小程序
1) 登录，货主身份、或箱主身份登录；
2) 货主功能
a) 绑定微信号，填写货主个人基本信息等，下次不再提示，自动登录；
b) 输入冷藏箱箱号，在地图中查看箱子的位置，可把该箱子加入到关注列表中；可查看历史轨迹，输入起止时间查看箱子一段时间内的运行轨迹，以及在该段时间内箱子内的温湿度变化曲线；
c) 我的关注列表，根据货主添加的冷藏箱箱号关注生成关注列表，货主也可以在关注列表中取消关注；货主可选中某一条目，添加温度超限提示，由用户自己填入温度上下限，系统根据用户填写的信息进行超限判断，及时给出预警提示；
d) 通知功能，预警提示（首页显示提示按钮和信息数量），点击及显示详细的提示列表，点击列表可导入到地图中显示箱子位置；
3) 箱主功能
a) 绑定微信，填写箱主个人基本信息，下次不再提示，自动登录；
b) 充冷站地图，以地图方式显示附近的充冷站位置点，点击位置点可在弹出标签中查看充冷机组、以及各充冷机组的排队情况列表、充冷站负责人及联系方式等；标签中预留预约充冷按钮，点击预约充冷时，需要接货人员填写起始地、目的地、运输货物、重量、货物、冷藏箱箱号、是否需要预先制冷等信息，提交后由充冷站人员进行下一步的冷量测算、并给出排队序号、预约时间、通知用户等；
c) 我的箱子，箱主可添加箱号，由系统人员审核后加入到箱子队列；
d) 箱子分布地图，按照箱主添加的箱号，生成冷藏箱分布的位置点；点击位置点，可查看冷藏集装箱的剩余冷量、实时温湿度、预警信息等数据，以及轨迹回放按钮；点击轨迹回放按钮，在新开地图页面显示箱子历史运动轨迹点，页面提供查看该段时间内的温湿度曲线、冷量变化曲线按钮；
e) 通知功能，用户查看排队预约、预警提示等信息。
后台管理端软件
平台运维管理子系统
1) 组织机构管理功能，提供人员信息管理功能，提供录入、修改、删除操作等，可在人员属性中标记人员的组织机构信息，如单位、部门等；
2) 货物字典管理功能，货物分类、代码、名称、最合适的运输环境，超限报警的温湿度阈值、中途断链超限时间阈值等
3) 系统角色管理，根据系统用户角色定义，可批量选择人员和角色进行关联
4) 功能权限管理，可以根据角色进行功能权限范围划分，包括子系统和功能菜单
5) 系统日志管理，记录和查看运维管理系统的系统操作日志（不包括业务系统，方便回溯）
设备远程管理子系统
1) 设备的基础信息维护功能，提供设备编号、固件版本号、参数配置等信息的查看功能，点击终端可以查看设备出厂信息、安装历史、固件升级历史、配置变更历史信息等；
2) 设备状态列表，查看设备列表及其设备硬件状态诊断信息、诊断时间；
3) 固件文件维护功能，维护设备固件的版本号、提交时间、文件等
4) 设备配置信息维护，可选择单个或批量设备管理参数下发任务，如数据采集频次、数据上报频次等，远程参数管理
5) 设备固件升级维护，维护单个或批量设备固件下发任务，远程固件升级，提供列表查看固件升级下发任务执行状态；
6) 设备故障诊断，可选择单个或批量设备下发远程故障诊断指令，提供列表查看指令下发状态。
数据交换子系统
1) 接收冷藏箱监控终端发上来的监控数据，解析、处理并存储，处理完后向终端通知处理成功的状态、系统时间等信息；
2) 接收充冷机监控终端发上来的监控数据，解析、处理并存储，处理完后向终端通知处理成功的状态、系统时间等信息；
3) 执行在设备远程管理子系统中维护的固件下发任务，处理完后向终端通知处理成功的状态、系统时间等信息；
4) 执行在设备远程管理子系统中维护的参数下发任务，处理完后向终端通知处理成功的状态、系统时间等信息；
5) 执行在设备远程管理子系统中维护的远程诊断指令下发任务，处理完后向终端通知处理成功的状态、系统时间等信息。
数据存储子系统
1) 抽象数据访问接口，抽象终端采集数据结构，规范数据存取接口
2) 缓存、数据库、对象存储分离
a) 实现缓存，关系型数据库，归档数据的存取
b) 实现缓存，关系型数据库，归档数据等数据存储方式的相互转化
c) 配置各类型数据的存储方案
d) 配置各类型数据的存储转化方案
e) 实现可以根据配置进行相关数据的存储和转化
安装检测APP软件
1) 出厂设置：通过蓝牙连接设备，设备返回设备类型，类型为冷箱终端的设置设备号、定位方式（基站、卫星，可多选）、定位频率、通讯频率、传感器采集频率、开关门采集频率；设备类型为充冷机组监控终端的设置设备号、定位方式（基站、卫星，可多选）、定位频率、通讯频率；
2) 安装设置：通过蓝牙连接设备，类型为冷箱终端的设置设备安装的箱/车号，定位方式（基站、卫星，可多选）、定位频率、通讯频率、传感器采集频率、开关门采集频率；设备类型为充冷机组监控终端的设置设备安装的箱/车号，定位方式（基站、卫星，可多选）、定位频率、通讯频率；
3) 现场设备检测，通过蓝牙返回设备各部件检测结果。
平台硬件架构
冷藏集装箱信息系统项目部署主要规划采用阿里云的云服务器。考虑到前期数据量较小，使用范围有限，采用较为紧凑的部署方案，后期可进行扩展。部署方案及结构如下图所示：


图、部署方案
上图部署方案中各服务器说明：
1) 应用服务器，用来部署业务应用端软件、后台管理端软件、微信小程序后台软件、移动端程序后台接口、对外服务接口等。两台服务器做负载均衡，保证系统的高可用性（当一台服务器宕机后用户的请求可以自动切换到另一台服务器上）和性能（自动分流用户请求，降低服务器压力）。后期扩展时可将各种服务进行拆分，形成分布式部署结构；
2) 缓存服务器，部署Redis，提供系统内实时数据服务，后期业务扩展时需要扩展服务器内存以提高性能，增加服务器以提高其高可用性；
3) 数据库服务器，安装mysql数据库，存储系统管理相关的关系型数据，为各个业务系统提供数据存取服务；后期业务扩展后可进行集群部署；
4) 归档服务器，提供历史数据归档空间。
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