辅助APP与管理平台接口交互说明
1、 请求、响应状态说明
1.1 请求头
请求头必须添加Authorization头，以认证用户
Authorization ：Bearer+空格+token
1.2 响应状态
	字段
	说明

	statusCode
	200 访问成功
300 访问异常
400 认证失败

	message
	根据响应状态附加不同的消息

	data
	响应携带的数据



2、  接口域名地址
http://platform.hwainno.com/api
3、 接口说明
3.1 登录
  URL:     /auth.html
  Method:  POST
  Param:  {
“username”:”123123”,
“password”,”123456”
}
      Result: {
“statusCode”:200,
“message”:” 操作成功”,
“data”:{
“token”:”e2f4lfdn40dfjs46dfnl09fj8klj6njhhui445ldfacj”
}
}
     3.2 退出
     URL:     /logout.html
     Method:  POST
      Result: {
“statusCode”:200,
“message”:” 操作成功”
}
      3.3 数据文件最新版本
      URL:     /dataFile/version.html
      Method:  GET
      Result: {
“statusCode”:200,
“message”:” 操作成功”,
“data”:{
“version”:”1.0”
}
}
     3.4 数据文件更新接口
     URL:     “/client/file/download/”+版本号+“.html”
     Method:  POST
     成功时
       直接下载文件
     失败时
       Result: {
“statusCode”:300,       //根据实际情况可能是别的异常码 
“message”:” 操作失败”
}
  3.5 设备绑定接口
      URL:     /device/bind.html
Method:  POST
  Param:  {
    "equipmentType": "iceChest",
    "equipmentModelId": 1,
    "equipmentNo":"F0001",
    "status":“bindOn”,
    "description":"api测试",
    "deviceType":"iceChestMonitor",
    "deviceModelId":3,
"deviceModelDetail":    //根据不同的设备型号数组大小会变化
[
{
"id":14,
"deviceNo":"F0002"
},
{
" id ":15,
"deviceNo":"F0003"
},
{
" id ":16,
"deviceNo":"F0004"
},
{
" id ":17,
"deviceNo":"F0005"
},
{
" id ":20,
"deviceNo":"F0006"
}]
}          
Result: {
“statusCode”:200,
“message”:” 操作成功”,
}
3.6 获取绑定明细
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]    URL:     /device/bind/detail.html
Method:  GET
Param:               //可选任何一个参数或全部参数
equipmentNo=F0001&deviceNo=F0003
    Result: {
	"message": "操作成功",
	"title": "操作提示",
	"statusCode": 200,
	"data": {
		"id": 61,                                //绑定记录ID，解绑时传到后台
		"equipmentTypeName": "冷藏集装箱",     //装备类型名称
		"equipmentNo": "F0001",                 //装备编号
		"equipmentModelCode": "CA25LNA",       //装备型号
		"deviceTypeName": "冷箱监控",            //设备类型名称
		"deviceModelCode": "LCJZX-02",           //设备型号
		"status": "启用",                         //是否启用设备
		"description": "dsafdfds",                  //备注
		"deviceBindDetailList": [{                  //绑定设备明细
			"id": 73,                            //绑定设备明细ID,更换设备时传到后台
			"deviceName": "冷箱监控主机",        //设备名称
			"deviceNo": "F0002",                  //设备编号
			"description": ""                      //备注
		}, {
			"id": 74,
			"deviceName": "蓝牙基站兼采集盒-01",
			"deviceNo": "F0003",
			"description": ""
		}, {
			"id": 75,
			"deviceName": "蓝牙基站兼采集盒-02",
			"deviceNo": "F0004",
			"description": ""
		}, {
			"id": 76,
			"deviceName": "手持式温度采集终端",
			"deviceNo": "F0005",
			"description": ""
		}, {
			"id": 77,
			"deviceName": "光敏开关门监控终端",
			"deviceNo": "F0006",
			"description": ""
		}]
	}
}
注意：接口返回的数据不一定客户端都会用到，用什么拿什么，包括其它接口

3.7设备更换接口
     URL:      /device/exchange.html
     Method:  POST
     Param:  {
       newDeviceNo:” F0200180001”,
deviceBindDetailId:1		
}
     Result: {
“statusCode”:200,
“message”:” 操作成功”,
}
   3.8设备解绑接口
     URL:      /device/bind/out.html
     Method:  POST
     Param:  {
deviceBindId:1
}
     Result: {
“statusCode”:200,
“message”:” 操作成功”,
}
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